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Guia Rapido de Configuracao

1. Para programar controles.

1- Pressione brevemente a Tecla PROG, (o relé dard um pulso e o Led
ficard piscando).

2 - Em até |0 segundos pressione o botdo do controle que deseja
cadastrar, (o relé dard um pulso confirmando o cadastro).

3 - Para sair do modo de programacao pressione brevemente a Tecla
PROG ou aguarde 10 segundos (o relé dard trés pulsos).

2. Para apagar todos os controles cadastrados.

1- Mantenha a Tecla PROG pressionada por 4 seg.

2 - O relé sinalizara com 4 pulsos, confirmando a exclusao de todos
os controles cadastrados.

3. Configurando os jumpers do relé.

PULSO 3s

PULSO 0,5s PULSO 5min

RETENCAO



4, Caracteristicas
L.

@ RF Digital de Alta Performace

® Capacidade para memorizacao de 680 cédigos

® Acionamento por Controle remoto

® Tensao nominal de trabalho: 12 a 24V (AC/DC)

® Ligacao direta com trafo de corrente alternada

® Possibilidade de 4 configuracoes do Relé (por jumper)
® Pulso de 0,5 segundos
e Pulso de 3 segundos
® Pulso de 5 minutos

® Retencao

Frequéncia de trabalho: 433,92MHz

Sistema de codificacao: Code Learning

Memoria permanente (ndo voldtil)
® Relé com saidas NA ou NF com capacidade de 5A

(configuragdo por jumper)

J 5. Apresentacao da placa. J
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7. Aprendizagem de Controle Remoto.

6. Instalacao Fisica.

1 - Pressione brevemente a Tecla PROG, (como resposta terd um
4.1 - Local de Fixagdo da receptora SRX-102: pulsonorelé e o Ledficard piscando).

- Local discreto;

- Local de pouco acesso;

- Local isento de interferéncia, tais como: - computadores, televisores, etc;

- Sempre que puder, afaste a receptora de pisos, lajes, vigas de concreto armado e .
SEtAtUEE et & Para cadastrar outro controle remoto repita o passo 2

2 - Em até 10 segundos pressione o botdo do controle que deseja
cadastrar, (o led ird acender por | segundo e o relé dara um pulso
confirmando o cadastro).

3 - Para sair do modo de programacao pressione brevemente
PROG ou aguarde 10 segundos, (o relé dard 3 pulsos)

@ Caso tente cadastrar algum cddigo de controle ja cadastrado, este serd
rejeitado, (o relé dard 2 pulsos)

Estando com amemoéria cheia, a receptora sinalizard com um pulso.

8. Apagar todos os controles remotos. J
"y

I- Em até 10 segundos pressione a Tecla PROG e mantenha
pressionada por 4 segundos.

(Apos esse tempo o relé dard 4 pulsos, confirmando a exclusdo de todos
os controles cadastrados).
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9. Transformar SRX-102 de NA para NF J I 1. Exemplo de instalacao da SRX-102 com uma Fechadura J
h Elétrica.

Para fazer a alteracao, basta mudar a posicdo do jumper.
Proceder conforme desenho a baixo.

Fase I .[

Versao Original (NA) Versao Alterada (NF)

127/220V

: =l

16Vea x 0,5A

Em NF a receptora SRX-102 pode ser usada para transformar setores de
centrais de alarmes convencionais / monitoradas em sem fio e também
para Panico Silencioso.

10. Configurando os jumpers do relé.

TRAFO 127/220V
S

16Vea x 0,5A

PULSO 0,5s RETENCAO PULSO 3s PULSO 5min

Para o uso da receptora SRX-102 em Fechadura Elétrica, selecione o Jumper de
configuracao do relé na Posicio Pulso - 0,5s .

@ Os pulsos de 3s ou 5 min podem ser interrompidos a qualquer momento
Verificar o manual do fabricante da fechadura.

com a transmissao de um cédigo cadastrado.
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12. Exemplo de instalacao da SRX-102 para armar/desarmar 13. Exemplo de instalagao da SRX-102 para acender uma
a central de Alarme RXM (possivel também no eletrificador de cerca)

Lampada.
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Placa Mae da RXM

O acionamento da lampada pode ser usado em todas as condicoes disponiveis do
relé, dependendo da necessidade.

Para seguranca, procure sempre ligar o fio Neutro na lampada.
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