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Guia Rapido de Configuracao

Configurando a condicao de funcionamento da SRX202 J

A receptora 5RX202 dispoe de diferentes configuracoes e condigoes de
funcionamento, que podem ser selecionadas por jumpers.

( Condicao Funcional )
(@@ Aberto )| @@ Fechado )
( RrRetel ) RELE2 )
( conTROLE ] SENSOR )
( puso ] RETENCAO )
( seGunDOs J MINUTOS )
(acionaMENTO)  ALARME )

| — A qualquer momento pressione a tecla PROG para entrar no
modo de programacio dos codigos. Sera dado um bipnorelé | e o
led acende.

2 - Pressione o botio desejado do controle remoto. O relé | daraum
bip e oled piscara uma vez, indicando a captura do cédigo do controle
remoto.

3 - Pressione brevemente a tecla prog para confirmar a gravacio do
codigo.

4— Para finalizar pressione brevemente a tecla prog ou aguarde 10
segundos até sair do modo de programacao. O led piscara 3 vezes e
orelé | dara 3 bips.
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J Caracteristicas

Acionamento por controle remoto.

RF digital de alta performance.

Sistema de codificacao: Code Learning.

Condigoes Funcionais: Pulso / Retencao / Central de alarme | setor.
Capacidade para memeorizagao de 600 codigos (200 controles com 3 botdes ou
200 sensores).

Memorizacao individual por botoes do controle remoto.

Memoria permanente e nao volatil.

Antena interna (impressa na placa).

Opera sensores com fio e sem fio simultaneamente.

Sinaliza violacdo, tamper e bateria baixa de sensores sem fio®.

Sinaliza tensao de alimentacao baixa.

Dois relés com saidas NA ou NF com capacidade de 5A (Configuracao por
jumper).

Saida de nivel + 12V para monitoramento.

Programacoées via jumper (mais facilidade na programacdo).

Entrada de setor NE

Frequéncia de trabalho: 433,92MHz.

Tensao nominal de trabalho: 12Vdc.

Consumo em repouso: 5SmA.

*Compativel com sensores sem fio Sulton (consultar modelos)



Condicoes de funcionamento J
gy

A receptora SRX202 dispée de diferentes configuracées e condicdes de
funcionamento, que podem ser selecionadas por jumpers.

(' Condigées Funcionais )

((RELE 1/ RELE 2 )
(( CONTROLE / SENSOR )
((PULSO / RETENGAO )
((seGunDOS / MINUTOS )
(ALARME )

RELE | / RELE 2 — Jumper de configuracao do funcionamento dos reles da SRX202.
Quando aberto este jumper, a receptora ird cadastrar o codigo transmitido para
acionar o rele |. Quando fechado a receptora ira cadastrar o codigo transmitido
paraacionarorele 2.

CONTROLE / SENSOR - Jumper de configuracio do cédigo transmitide como
botio do controle remoto ou sensor sem fio. Ao entrar no modo de programacio, a
receptora ira cadastrar o codigo transmitido como controle remoto se o jumper
estiver aberto ou sensor sem fio se o jumper estiver fechado.

PULSO /RETENCAO - Jumper de configuracio do rele como pulso ou retencio.
Ao entrar no modo de programagao, a receptora ira cadastrar o botdo do controle
remoto para acionamento do rele como pulso se o jumper estiver aberto ou
retencao se o jumper estiver fechado.

SEGUNDOS / MINUTOS — Jumper de configuracao da escala de tempo de pulso
do rele em segundos ou minutos. Ao entrar no modo de programacao, a receptora
ira cadastrar o tempo do pulso em segundos se o jumper estiver aberto ou em
minutos se o jumper estiver fechado.

ALARME - |Jumper de configuracao do funcionamento da SRX202. Quando
fechado este jumper, a receptora funcionara no modo alarme. Quando aberto
funcionara no modo de acionamento dos reles. Quando no modo alarme, o RELE |
funcionara como bip de sirene (arme/desarme/disparo/bateria baixa) e o RELE 2
como saida de monitoramento (liga/desliga). A entrada SET {(borne) funcionara
setor ou zonade alarme.

Instalacao Fisica. J

Local de Fixacao da receptora SRX 202;

- Local discreto;

- Local de pouco acesso;

- Local isento de interferéncia, tais como: - computadores, televisores, etc;

- Sempre que puder, afaste a receptora de pisos, lajes, vigas de concreto armado e
estruturas metalicas.



Entrada e saida do modo de programacgao J

Piscad TEMPO
15€ades "an seG. | =@ MIN.
I | segundo I I minuto

Pressionar brevemente a tecla prog. O led acende e o rele | dara um bip indicando
ter entrado no modo de programacao. Apos |0 segundos sem pressionar a tecla
prog a receptora saira do modo de programacao. Para a programacao dos codigos
para acionamento independente dos relés, o jumper ALARME devera estar aberto.
Para a programacio dos coédigos no modo alarme, o jumper ALARME devera estar
fechado.

2 segundos 2 minutos

i §
I 3 segundos I 3 minutos
1

r 4 segundos
I 5 segundos I 5 minutos

I 0,5 segundo I 0,5 minutos J
\

LA . . -
| /1", Ver jumper seletor de tempo (segundos/minutos) na pagina 05. |

4 minutos

N AANA AN A

ol W N —

N Y Y Y YT

@ Os codigos aprendidos no medo alarme nao valem para o acionamento
independente dos relés ou vice e versa.

E,

Cadastro de codigos do controle remoto para acionamento dos rel‘és)
g

hConﬁgurag&o do tempo de pulso (- Condigdo Funcional )

(“ Aberto IE Fechado)

( RrRetcel ) RELE2 )

( CONTROLE ] SENSOR )
( pPuso ) RETENCAO )
( secunDOs | MINUTOS )

( I ALARME )

| -Selecionaratravésdojumpero RELEI ou RELE2.

2 - Selecionar através do jumper PULSO ou RETENCAO.

3 - Mo caso de PULSO, selecionar através do jumper SEGUNDOS
ouMINUTOS.

| -Pressionar a tecla prog por 3 segundos somente com o jumper
SEGUNDOS [ MINUTOS inserido. O relé | dara um bipe o led ira
piscar rapido indicando ter entrado no modo de alteragao de tempo de
pulso.

2 -0Oledirapiscar lento os temposde | a 6.

3 - Pressionar brevemente a tecla PROG apés a piscada no tempo
desejado. O relé | dara 3 bips confirmando a gravacao. Sera executada
2 vezes o ciclo paraaescolha do tempo.

- Se nao for pressionada a tecla em nenhum momento, a receptora
saira do mode de programacao sem alterar o tempo.




O relé 2 podera ser usado como saida de nivel para monitoramento e aciona
quando a central estiver armada e desaciona quando estiver desarmada.

4 — A qualquer momento pressione a tecla PROG para entrar no
modo de programacio dos codigos. Sera dado um bipnorelé | e o
led acende.

5 - Pressione o botac desejado do controle remoto. O relé | dardum

bip e o led piscara uma vez, indicando a captura do cédigo do controle O led pode realizar as seguintes indicacoes.

B- Para finalizar pressione brevemente a tecla prog ou aguarde 10 ( Piscando em Flash I Setor armado

remoto. ( Estado do Led ) Indicacao )
6 - Pressione brevemente a tecla prog para confirmar a gravacao do ( Apagado I PP )
codigo.

7 —Para programar mais botoes, siga os passos 5 e 6. ( i I oibuialeaial e %

segundos até sair do modo de programacao. O led piscara 3 vezes e ( Piscando rapido I Setor violado
orelé | daré 3 bips.
“ Wloda Alrmie J Cadastro de codigos de controle remoto no modo alarme _J

Mesta condicao a receptora funciona como uma central de alarme de | setor
imediato supervisionado. Pode operar sensores com fio e sem fio simultaneamente
com indicaciao de violacao, tamper e bateria baixa dos sensores sem fio através de
bip longo ac armar/desarmar o setor. O tamper aciona o alarme independente da
condigdo de arme/desarme (atua como setor 24 horas). A violagio do setor provoca
o disparo de alarme de 6 minutos quando a central estiver armada (atua como setor
imediato),

Um bip na saida de sirene (relé I) indica central armada e dois bips indicam central
desarmada. Um terceiro bip & gerado ao desarmar a central se o setor foi violado

| -Fecharojumper ALARME.

2 -Abrir o jumper CONTROLE / SENSOR para selecionar
CONTROLE.

3 — A qualquer momento pressione a tecla prog para entrar no modo
de programacac dos codigos. Sera dado um bip no relé | e o led
acende.

4 - Pressione o botao desejado do controle remoto. O relé | dara um
bip e o led piscara uma vez, indicando a captura do cédigo do controle

; o : ; remoto.
com a central armada. Um bip longe sera acionado apos os bips de arme/desarme se SE Pott::- . b 12 PROG i sod
. " . . : " = T | nti
a tensao de alimentacao estiver abaixo de 10,5V ou se algum sensor sem fio estiver 2 di R e N A T S PRGN I SR e CS
codigo.

com bateria baixa.



6 —Para programar mais botdes, siga os passos 4 e 5.

7— Para finalizar pressione brevemente a tecla prog ou aguarde |0
segundos até sair do modo de programacgao. O led piscara 3 vezeseo
relé | dara 3 bips.

Apagar controle remoto ou sensor sem fio:
L.

| —Retirar todos os jumpers.

2 — A qualquer momento pressione atecla prog por 3 segundos. Sera
dado | bipnorelé | e o led piscara | vez.

3 — Acione o botao do controle ou acione o sensor que deseja apagar.
O relé dara 4 bips, o led piscara 4 vezes. Para apagar mais codigos,
acione o préximo codigo.

4 — Para finalizar pressione brevemente a tecla prog ou aguarde 10
segundos até sair do modo de programacdo. O led piscara 3 vezese
orelé | dara 3 bips indicando sair do modo de programacio.

Cadastro de codigos de sensor sem fio no modo alarme

L -

| - Fechar o jumper ALARME.

2 - Fechar o jumper CONTROLE / SENSOR para selecionar
SENSOR.

3 — A qualquer momento pressione a tecla PROG para entrar no
maodo de programacao dos codigos. Seradado um bipnorelé | eoled
acende.

4 — Acione o sensor sem fio. O relé | dara um bip e o led piscara uma
vez, indicando a captura do cédigo do controle remoto.

5- Pressione brevemente a tecla PROG para confirmar a gravacio do LAP'ﬂgar todos os codigos:
codigo.

6 — Para programar mais sensores, siga os passos4 e 5.

7— Para finalizar pressione brevemente a tecla PROG ou aguarde 10
segundos até sair do modo de programacao. O led piscara 3 vezeseo &
relé | dara 3 bips.

| —Fechar os jumpers RELE | /RELE2 e CONTROLE/SENSOR.

2 - A qualquer momento pressione a tecla prog por 3 segundos.

3 - O led piscara 4 vezes e o relé | dara 4 bips indicando o
apagamento de todos os codigos.
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Exemplo de instalacio da SRX 202 AL 189 "o
Transformar SRX 202 de NA para NF J como Central de Alarme SN o =
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Mossos produtos escontram-se em constante desenvolvimento. Mo entanto, as ilustracdes, dados,
descricdes e informactes técnicas constantes nesse manual, estao de acordo com a aprovacao técnica
quando de sua impressao. A Sulton Produtos EletrGnicos Ltda., reserva-se o direito de alterar qualguer
maodelo de seus produtos, sem aviso prévio. Caso haja dividas quanto aos recursos de seguraca aplicaveis
em suaresidéncia ou empresa, consulte uma autorizada SULTON.
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